












Armarios de puertas correderas
Cupboards with sliding doors
Armoires à portes coulissantes

Repuestos y complementos
Spare part  and complements
Rechange et compléments

Dimensiones
Dimensions
Dimensions

1.000 400 610 2 30 080802

1.400 400 610 3 40 080804

Vista de mesa y armario.
Table and wardrove view.
Vue de table et armoire.

Descripción
Descripción
Descripción

Cerradura
Lock
Serrure

41 481404

Llave maestra para cerraduras
Master key for locks
Clé passe-partout pour serrures

10 481402

       

Cerradura de retorno de monedas
Coin operated lock
Serrure à monnaies

790
481410

481412

Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura)
Assembly coin operated lock (lock not included in this price)
Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)

081452

Pomo articulado
Articulated handle
Poignée articulée

80 481406

Candado para pomo articulado
Padlock for articulated handle
Cadenas poignée articulée

105 481408

Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas)
�5�N�K�F�K�P�I���F�Q�Q�T�U���•�Z�V�W�T�G�U���U�G�V���
�X�C�N�K�F���H�Q�T���V�Y�Q���F�Q�Q�T�U��
Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)

85 073850

Taco regulable
Adjustable blocks
Taquets réglables

45 409851

Taco regulable altura especial
Special height adjustable blocks
Taquets réglables hayteur spéciale

115 409848

Características:
Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.
Entrepaño intermedio.
Tiradores integrados en la puerta.
Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles 
y entrepaños.

Characteristics:
Back and sides lined in stainless steel. Centered shelf.
The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid 
dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.

Caractéristiques:
Latérales et retour recouvertes en acier 
inoxydable . Tablette-rayon centré.
La principale avantage de nos tables à 
portes coulissantes c´est que ses portes 
sont suspendues pour éviter des dépôts 
de saleté dans les rails et dans les 
tablettes-rayons. En plus les poignées 
sont intégrées dans la plaque.


